
Автоматизированный платежный терминал ИНИТ

Автоматизированный платежный терминал (АПТ)—
денежных средств и управления топливораздаточной колонкой (ТРК) для отпуска ГСМ в непрерывном 
круглосуточном режиме.

 предназначен для приема наличных и безналичных 

АПТ бывает в двух исполнениях односторонний и двухсторонний. Габариты двухстороннего терминала позволяют 
встраивать  в ТРК производства ТАТСУНО РУС серии OCEAN . 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Относительная влажность
Напряжение питания 
Частота напряжения

20 - 95%
~220 В ± 10%

50 Гц

Рабочий диапазон температур от - 50 до +50˚С

Масса

Защита корпуса

55 кг

IP 43

Потребляемый ток не более 4 А

Толщина стали 2 мм

Модульный купюроприемник 
Фискальный регистратор

Вызов оператора
Голосовое и визуальное оповещение  клиента о текущей операции.
Сверхъяркий уличный сенсорный 15" (10")экран.

IP-камера.
Климат-контроль.

магнитных дисконтных карт.
магнитных и чиповых карт  Visa/Mastercard.

дисконтных карт со штрих-кодом ваучеров 
неизрасходованных средств  

бесконтактных безналичных (топливных) карт 

 бесконтактных карт 
Мониторинг, управление и администрирование

с кассетой до 1000 купюр (  400 заправок).

1-мегапиксельная фронтальная 

Прием 
Прием 
Прием , а также 

на всех терминалах сети .
Прием корпоративных 
клиентов.
Прием бонусной программы лояльности.

~
 оснащен  устройством утилизации 

невостребованных чеков внутрь терминала в специальную нишу.
  - для двусторонней голосовой связи с оператором. 

 осуществляется с 
удаленного диспетчерского центра.

Изготавливается в соответствии с ТУ 4012-001-86977661-2010 (модель СПТ-ИАТ1.01-10).

ЦЕНА

Наличный+безналичный расчет
100 000

Тип/цена руб.с НДС 1-сторонний
Безналичный расчет

350 000
180 000

2-сторонний

545 000

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
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